Przekroj typowy
ul. Krotka KR2
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Legenda il

warstwa Scieralna z befonu asfaltowego AC1S gr 4cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 8cm

warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego C50/30 gr. 22cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej 0 CBR 225%, gr. 22cm
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pobocze z kruszywa tamanego C50/30 gr. 10cm

Przekroj typowy przez parking
ul. Sportowa KR2

istn. kraweznik

Przekroj typowy
ul. Sportowa KR2
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Legenda D

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr 4cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 8cm

warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego C50/30 gr. 22cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej 0 CBR 225%, gr. 22cm
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pobocze z kruszywa tamanego C50/30 gr. 10cm
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istn. kraweznik . kraweznik betonowy uliczny 15x30
kraweznik betonowy najazdowy 22x30 5

Legenda

kostka betonowa gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm

warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego C50/30 gr. 22cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej 0 CBR =25%, gr. 22cm
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pobocze gruntowe
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Schemat wykonania rowu
ul. Krotka, km 0+000 - 0+105

pobocze row

+0.00

Szczegot 1
skala 1:25

6 20 50

1

—

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

Inwestor / Zamawiajacy:

Gmina Oronsko
ul. Szkolna 8
26-505 Oronsko

Jeanostka projektowania.

Daniel Czyz
0s. Bohaterow Monte Cassino 1/80
18-400 Lomza

Obiekt /.

Budowa drogi wewnetrznej na dziatce nr ew. nr 203 i przebudowa drogi
wewnetrznej na dziatce ew. nr 207 w miejscowosci Laziska

Tytut rysunku:

Przekroje normalne

Branza:

Drogowa

Imig | Nazwisko:

Specjalnosc:

Nr uprawnien:

Podpis:

Projektant:
mgr inz. Daniel Czyz

inzynieryjna drogowa

PDL/0047/PWBD/22

Sprawdzajacy:

Studium:

Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Data:

12.2022

Skala:

1:50

Nr rysunku:
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